
Żaluzje fasadowe Z90 

Dzięki unikalnemu kształtowi lameli żaluzje Z90 mają możliwość niemal całkowitego domknięcia co nie jest 

możliwe do osiągnięcia przy tradycyjnym kształcie. Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli daje możliwość 

swobodnej regulacji natężenia światła w zależności od indywidualnych oczekiwań poprawiając tym samym 

komfort użytkowania pomieszczenia. 

 Parametry techniczne 

�- pióra w kształcie litery Z wyposażone w profil wyciszający, 

�- możliwość całkowitego zaciemnienia, 

� - szeroka gama kolorystyczna,  

�- napęd ręczny (korba) lub elektryczny,  

�- maksymalne wymiary: szer. 4,5m, wys. 4,5m lub szer. 3,2m, wys. 5m,  

�- zastosowanie zewnętrzne. 

 



  

 



Refleksol 125 

Jest nowoczesnym systemem fasadowym do zaciemniania pomieszczeń montowanym na fasadzie obiektu. 

Charakteryzuje się prostym montażem, gdzie kaseta zamocowana jest na linach, które wraz z uchwytami stanowią 

element nośny dla kasety. 

  

Parametry techniczne 

-� średnica kasety 125mm, � 

- wymiary maksymalne: szer. 

3,5m, wys. 4,25m, � 

- konstrukcja w dowolnym kolorze 

z palety RAL, � 

- szeroka gama tkanin, � 

- napęd elektryczny. 

 

 

 

Zastosowanie   
przeszklone powierzchnie pionowe 

Naturalna 

klimatyzacja i 

energooszczędność 

Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna. Refleksol pomaga w zachowaniu stałej, komfortowej temperatury w 

pomieszczeniu narażonym na działanie promieni słonecznych. Jednoczesne zastosowanie rolet typu Refleksol 

umożliwia ograniczenie użycia urządzeń klimatyzacyjnych, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów eksploatacji 

budynków. 

Komfort optyczny 

Stosowane w roletach tkaniny HIGH-T-TEX, Polyscreen, Screen, dzięki swoim właściwościom, gwarantują 

skuteczną barierę optyczną dla wpadającego do pomieszczenia światła, tłumią kontrasty, zachowując dobrą 

widoczność na zewnątrz. 

  



Refleksol 76 

Główną zaletą refleksola 76 są niewielkie wymiary kasety. W zależności od dobranej konfiguracji system może być 

wyposażony w tradycyjne prowadnice, estetyczne linki z naciągiem lub funkcję pełnego zaciemnienia (wyłącznie 

do stosowania wewnątrz). System LOCK występuje wyłącznie z silnikiem. 

  

Paramatry 

techniczne 

- wymiary kasety: szer. 

76mm, wys. 81mm, 

�- wymiary 

maksymalne: szer. 

2,6m, wys. 2,6m, � 

- konstrukcja w 

dowolnym kolorze z 

palety RAL, � 

- szeroka gama tkanin, 

� 

- możliwość 

zastosowania systemu 

LOCK, � 

- napęd ręczny lub 

elektryczny. 

 


